
Turbina
A1-TU(M4)
• Chłodzenie - pojedynczy spray

• Japońskie łożyska ceramiczne

• Ciśnienie robocze 2.5-3.0 Bar

• System antyretrakcyjny

• Złącze Midwest M4

Turbina
A2-TUP(M4)
• Wbudowany generator światła LED

• Chłodzenie - potrójny spray

• Japońskie łożyska ceramiczne

• Ciśnienie robocze 2.5-3.0 Bar

• Złącze Midwest M4
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
W NAJLEPSZYCH CENACH

Turbina
A3-TU(M4)
• Chłodzenie - potrójny spray

• Japońskie łożyska ceramiczne

• Ciśnienie robocze 2.5-3.0 Bar

• Złącze Midwest M4
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Turbina
45-TU(M4)
• Główka kąt 45° 

• Wbudowany generator światła LED

• Chłodzenie - pojedynczy spray

• Japońskie łożyska ceramiczne

• Ciśnienie robocze 2.5-3.0 Bar

• System antyretrakcyjny

• Złącze Midwest M4

Mikrosilnik
elektryczny

Mikrosilnik
pneumatyczny
GOLD-LN-AM-M4
• Chłodzenie wewnętrzne

• Japońskie łożyska

• Ciśnienie robocze 2.5-3.0 Bar

• Maksymalna prędkość obrotowa 20 000rpm

• Złącze Midwest M4

Mikrosilnik
elektryczny
do zabudowy
w unicie

• Mikrosilnik elektryczny E1

• Konwersja rękawa pneumatycznego na mikrosilnik elektryczny

• Bezszczotkowy mikrosilnik ze światłem LED

• Jasność LED >25000 Lux

• Intuicyjny panel sterowania

• Wejście rękawa

 turbinowego Midwest

• Zakres obrotów

 2000-40000 rpm

• Zasilacz DC 32V w zestawie

Niniejsza ulotka przeznaczona jest dla specjalistów w dziedzinie stomatologii lub osób związanych zawodowo z branżą medyczną. Oferta promocyjna z niniejszej ulotki nie łączy 
się z innymi promocjami. Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Podane w ulotce informacje nie są ofertą 
handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, 
przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn. Wszystkie znaki towarowe niebędące własnością firmy Higiena-Dent zostały użyte jedynie w celu 
informacyjnym i są wyłączną własnością ich prawnych właścicieli. Firma Higiena-Dent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

485 zł

225 zł

1599 zł 1999 zł

145 zł 175 zł

355 zł



Turbina
+szybkozłączka
RED60-26
• Turbina ze światłem na szybkozłączce

• Chłodzenie - potrójny spray

• Japońskie łożyska ceramiczne

• Ciśnienie robocze 2.5-3.0 Bar

• Złącze kompatybilne ze standardem KAVO

• Szybkozłączka w standardzie

 KAVO z LED w zestawie

• Złącze Midwest M6

Kątnica
ze światłem
1:1-L-CA
• Przełożenie 1:1

• Kątnica ze światłem - światłowód

• Chłodzenie wewnętrzene

• System antyretrakcji

• Japońskie łożyska

• Przycisk wymiany wierła push

• Wiertła Ø2.35mm

• Maksymalna prędkość

 obrotowa 40 000rpm

Kątnica
przyspieszająca
1:5-L-CA
• Przełożenie 1:5

• Kątnica ze światłem - światłowód

 ze szkła komórkowego

• Chłodzenie wewnętrzene

• Japońskie łożyska

• Przycisk wymiany wierła push

• Wiertła Ø1.6mm

• Maksymalna prędkość

 obrotowa 200 000rpm

Kątnica
chirurgiczna
20:1-L-CA
• Przełożenie 20:1

• Kątnica ze światłem - światłowód

• Chłodzenie zewnętrzne

• Japońskie łożyska

• Przycisk wymiany wierła push

• Maksymalna prędkość

 obrotowa 2000rpm

• Maksymalny moment

 obrotowy 70Ncm

Kątnica
z generatorem
światła
1:1-L-CA
self-generation
LED
• Przełożenie 1:1

• Wbudowany generator światła LED

• Chłodzenie wewnętrzene

• System antyretrakcji

• Przycisk wymiany wierła push

Kątnica
GOLD-LN-CA
• Przełożenie 1:1

• Chłodzenie wewnętrzne

• Japońskie łożyska

• Przycisk wymiany wierła push

225 zł

240 zł

999  zł

599 zł 1199 zł

1199 zł 1199 zł

Prostnica
GOLD-LN-SH
• Przełożenie 1:1

• Chłodzenie wewnętrzne

• Japońskie łożyska


