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Planmeca ProSensor HD czujnik
wewngtrzustny

. - .-'r- £
' Cena 15 900,00 zt
// Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Producent Planmeca

Opis produktu

Planmeca ProSensor HD - czujnik wewnatrzustny w trzech réznych rozmiarach. Czujnik wewnatrzustny
Planmeca ProSensor HD to unikalne potaczenie niezréwnanej jakosci obrazu, nowoczesnej konstrukcji
opracowanej z mysla o pacjentach oraz wszechstronnej uzytecznosci. Czujnik cyfrowy zostat zaprojektowany z
mysla o dtugim czasie eksploatacji i trwatosci, na ktérej mozna polegac.

Zupetnie nowa jakos¢ obrazu

Szczegobtowa diagnostyka, dzieki czujnikowi Planmeca ProSensor HD, ktéry zapewni Ci ostre obrazy o duzym kontrascie oraz
matej ilosci szuméw. Dzieki rzeczywistej rozdzielczosci przekraczajacej 20 Ip/mm, czujnik ten zapewnia jakos¢ obrazu HD, a
jego szeroki zakres dynamiki pracy gwarantuje wykonywanie udanych zdje¢ przy kazdym podejsciu.

Konstrukcja opracowana z myslg o pacjencie

W celu zaspokojenia wszystkich potrzeb z zakresu obrazowania wewnatrzustnego, oferowane przez nas czujniki Planmeca
ProSensor HD dostepne sg w trzech réznych rozmiarach. Dzieki zaokraglonym krawedziom zabiegi sa wygodne dla pacjentéw,
a doskonate obrazy sg przygotowywane w ciggu dostownie kilku sekund.

Imponujgca uzytecznos¢

Magnetyczna wtyczka czujnika Planmeca ProSensor HD utatwia jego podtgczanie, a zwiekszajacy widocznos¢ biaty kolor,
dodatkowo wspomaga pozycjonowanie. Elegancki modut sterujacy czujnika zostat wyposazony w kolorowg diode LED
dostarczajacg natychmiastowych informacji na temat procedury obrazowania, a hermetycznie zamknieta obudowa zapewnia
skuteczna kontrole infekcji.

Gwarancja wieloletniej satysfakcji

Czujniki wewnatrzustne z biegiem czasu podlegaja naturalnemu zuzyciu, jednak czujniki Planmeca ProSensor HD zostaty
zaprojektowane specjalnie z mys$la o trwatosci. Ptytka czujnika wykonana z witékna weglowego zapobiega pozostawaniu
sladéw ugryzien, warstwa ochronna na czujniku zabezpiecza go przed drobnymi uszkodzeniami, a wzmocniony kabel
dodatkowo zwieksza jego trwatos¢.

Integracja z aparatem Planmeca ProX

Dotacz wewnatrzustny aparat rentgenowski Bezproblemowa integracja czujnika wewngtrzustnego Planmeca ProSensor HD z
wewnatrzustnym aparatem rentgenowskim Planmeca ProX, to skuteczno$¢ na kazdym kroku. Dzieki prostej wtyczce
magnetycznej, czujnik mozna z fatwoscig podiaczy¢ przy uzyciu jednej reki.

Dane techniczne:

Rozmiar czujnika:

e Rozmiar 0 - 33,6 x 23,4 mm (1,33 x 0,92 cala)
e Rozmiar 1 - 39,7 x 25,1 mm (1,56 x 0,99 cala)
e Rozmiar 2 - 44,1 x 30,4 mm (1,76 x 1,2 cala)

Aktywny obszar:
e Rozmiar 0 - 25,5 x 18,9 mm (1,0 x 0,74 cala)

e Rozmiar 1 - 30,6 x 20,7 mm (1,20 x 0,81 cala)
e Rozmiar 2 - 36 x 26,1 mm (1,42 x 1,03 cala)
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Liczba pikseli, normalna:

e Rozmiar 0 - 850 x 629 px

e Rozmiar 1 - 1020 x 690 px

e Rozmiar 2 - 1200 x 870 px
Liczba pikseli, duza:

e Rozmiar 1 - 2040 x 1380 px

e Rozmiar 2 - 2400 x 1740 px

Rozmiar piksela, normalny:

e 30 um x 30 pm

Rozmiar piksela, duzy:

e 15 um x 15 pm

Teoretyczna rozdzielczos¢:

e 33 Ip/mm

Rozdzielczo$¢, normalna:

e 17 Ip/mm

Rozdzielczo$¢, wysoka:

e >20 Ip/mm
Interfejs: USB lub Ethernet
\r\n
Opédznienie obrazu:

Produkt dostepny na zamdwienie.
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